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Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии Z4 

Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии Z4 – эргономичные компактные приборы с диаметром зонда 6.0 мм и 
артикуляцией 360°. 

Стоимость VE TITAN серии Z4 в рублях с НДС

Длина зонда 
Ø6.0 мм управление 4х 

1.0 м VE TITAN 60-100-4Z4 
Арт. TVE601004Z4 

112 500,00 руб. 

1.5 м VE TITAN 60-150-4Z4 
Арт. TVE601504Z4 
135 000,00 руб. 

Технические характеристики VE TITAN серии Z4

Камера 

Разрешение CMOS 1 000 000 пиксел 

Глубина 

резкости 
От 7 мм до ∞ 

Поле обзора 120 

Направление 
обзора 

Прямое 

Оптика Оптическое стекло 

Корпус Нержавеющая сталь 

Подсветка Светодиодная 25000 лк макс., 6 уровней регулировки 

Степень защиты IP67 

Зонд 

Артикуляция  2 плоскости (4 направления) 360 

Угол 
артикуляции 

Макс. 180 

Материал 
оплетки 

Вольфрам (внешний слой) 

Длина головки 

камеры 
13 мм 

Длина 

дистальной 
части 

60 мм 

Температура 

работы 
От -25 °C до + 80 °C 

Температура 
хранения 

От -15 °C до + 50 °C 

Относительная 
влажность 

92% макс. (без конденсата) 

Блок управления и записи с LCD монитором 

Обработка 
изображения 

Цифровое увеличение 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5х 

Регулировка 

изображения 
Цветность, усиление, яркость 

Режимы 

цветопередачи 
Стандартные, теплые, холодные 

Геометрические 
измерения 

Сравнительные измерения при помощи электронных шкал (мишень для измерения радиуса / перекрестие для измерения длины) 

Соотношение 
сторон кадра 

4:3 / 16.9 
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Индикация 
перегрева 

головки зонда 

Индикация температуры на дисплее и сигнализация (опционально) 

Подсветка 7 LED 

Регулировка 
подсветки 

6 уровней 

Дисплей 3.5" IPS, 640*480 

Видео выход HDMI 

Интерфейс 
передачи 
данных 

Micro USB 

Тип карты 
памяти 

MicroSD (макс. 64 ГБ) 

Запись фото 960 × 720 JPEG 

Запись видео 960 × 720 MP4 

Менеджер 
файлов 

Просмотр миниатюр, пролистывание и удаление фото- и видео изображений, формат карты памяти 

Временная 

метка 
Дата и время 

Автономное 

питание 
Литий-ионная батарея 3.7 В,3200 мАч (время работы до 3 часов)  

Адаптер 
питания от сети 

переменного 
тока 

DC 5 В, 2 А 

Беспроводная 
передача 
данных 

Wi-Fi (опцианально) 

Язык 
интерфейса 

Русский (доп. 3 языка) 

Габариты 113 (Ш) х 263 (В) х 95 (Г) мм 

Масса 0.5 кг 

Степень защиты IP65 

Температура 

работы 
От -25 °C до + 80 °C 

Температура 

хранения 
От -23 °C до + 63 °C 

Кейс 

Габариты 405 (Ш) х 324 (В) х 125 (Г) мм 

Масса 1.5 кг 

Защита Пылевлагонепроницаемый 

Стандартный комплект поставки включает: видеоэндоскоп, аккумуляторная батарея, кардридер, карта памяти MicroSD 16 ГБ, адаптер питания USB от сети 220В, 
соединительный кабель питания / передачи данных Micro USB - USB, пылевлагонепроницаемый кейс, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и 
транспортировки. 

*дополнительные аксессуары
приобретаются отдельно 
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